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Cinq bonnes 
raisons 
d’exécuter des 
workloads d’IA 
sur IBM Power

Une base solide pour renforcer 
votre stratégie en matière d’IA 

Power, c’est une transformation totale de 
l’entreprise grâce à une intégration transparente 
de l’IA. Qu’il s’agisse d’intégrer l’IA dans vos 
transactions, de faire évoluer des modèles 
génératifs ou de déployer des applications dans 
des environnements hybrides, les serveurs IBM 
Power vous offrent les performances, la sécurité 
et la flexibilité nécessaires pour tout faire, 
sans interruption. Regardons cela de plus près. 

1 Power, c’est placer l’IA  
là où vivent vos données 
Dans un monde où les données peuvent résider partout (sur site, dans le 
cloud, en périphérie), vous avez besoin de solutions d’IA qui ne soient pas 
seulement intelligentes, mais stratégiques. Power apporte l’inférence de 
l’IA là où vos données sont générées et stockées. Plus besoin de déplacer 
des données sensibles sur le réseau ni d’attendre des GPU coûteux et 
complexes. Power vous permet d’intégrer l’inférence de l’IA directement là 
où résident vos applications critiques, ce qui contribue à réduire la latence, 
les risques de sécurité et les coûts supplémentaires. Avec IBM Spyre 
Accelerator et IBM watsonx.data on Power, vous accédez à des informations 
plus rapides en associant un data lakehouse moderne à une accélération  
hors puce avancée, créant un pont entre données fiables et capacités 
d’inférence haute performance.

2 Power, c’est la sécurité 
7 jours/7 
Les workloads d’IA ont de la valeur ; ne les exposez pas aux menaces.  
Les serveurs Power protègent vos workloads d’IA avec une sécurité 
intégrée à chaque couche, et préservent les informations sans nuire aux 
performances via un chiffrement transparent de la mémoire. Pour les tâches 
complexes comme l’IA générative, vous pouvez faire évoluer l’inférence en 
toute confiance, sans vous soucier de la performance.  
Avec Power, vous bénéficiez également d’une détection garantie des 
menaces ransomware en moins d’une minute grâce à IBM Power Cyber 
Vault1, et jusqu’à 99,9999 % de temps de fonctionnement2 pour une IA 
toujours active, résiliente et prête à tout.

<1 minute
détection des menaces garantie1

99,9999 %
fiabilité du temps de fonctionnement2

3 Power, c’est la flexibilité 
hybride, sans friction  
Dans le cadre du déploiement des workloads d'IA, la flexibilité hybride 
joue un rôle critique. Les serveurs Power proposent un logiciel d’entreprise 
entièrement optimisé pour une expérience de cloud hybride fluide, 
vous permettant de déplacer vos workloads entre systèmes sur site et 
IBM Power Virtual Server en toute simplicité. Qu’il s’agisse d’entraîner 
des modèles dans le cloud ou d’inférer sur site, Power vous offre toute la 
flexibilité nécessaire pour en faire plus. Et avec la prise en charge de plus 
de 130 outils et packages IA open source, vos équipes peuvent créer, 
déployer et dimensionner sans obstacles.

4 Power, c’est une 
performance durable 
à la demande  
Qui a dit qu’on ne pouvait pas concilier exigences de durabilité et workloads 
d’IA ? Power11 offre jusqu’à 2× plus de performance par watt que des 
serveurs basés sur processeurs x86 comparables, ce qui permet d’exécuter 
les mêmes workloads avec une consommation énergétique réduite.3 

Et avec le nouveau mode Éco-énergétique des serveurs Power11, vous 
pouvez atteindre jusqu’à 28 % d’efficacité énergétique supplémentaire 
par rapport au mode Performance maximale.4 

↑28 %
d’amélioration de l’efficacité énergétique  
par rapport à des serveurs x86 comparables4

5 Power, c’est l’accélération  
sans compromis 
Vous cherchez à exécuter l’IA à l’échelle, en temps réel, sans perturber 
vos workflows existants ? Les serveurs IBM Power sont conçus pour cela. 
Grâce à un haut niveau de parallélisme, une mémoire massive et une 
accélération sur puce, ils intègrent l’IA directement dans vos workflows. 
Vos data scientists n’ont pas besoin de réécrire leur code pour utiliser la 
plateforme : ils peuvent exécuter leurs workloads d’IA tels quels. Pour les 
grands modèles de langage, vous pouvez traiter jusqu’à 42 % de requêtes 
batch par seconde en plus 5 sur Power S1022, par rapport à des serveurs 
x86 équivalents à charge maximale de 40 utilisateurs simultanés, tout en 
bénéficiant d’une latence d’inférence inférieure à une seconde.6 Cela signifie 
des informations plus rapides, des opérations plus fluides et une vitesse 
d’inférence sous la seconde.

↑42 %
de requêtes par seconde en plus sur Power S1022 
par rapport à des serveurs x86 comparables5
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QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI AUCUNE GARANTIE OU 
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1.	Cette garantie concerne uniquement l’affichage d’une alerte en moins d’une minute. La résolution proposée 
consiste en un remplacement du disque, dans la limite du coût du produit couvert. Des conditions générales 
s’appliquent ; retrouvez tous les détails ici.
2.	Sur la base des temps d’arrêt imprévus d’un seul système Power E1180, tels que calculés dans le RAS des 
systèmes basés sur le processeur Power11 (voir section : 99,9999 % de temps de fonctionnement) 
https://www.ibm.com/downloads/documents/fr-fr/10a99803d9afd776 
3.	D’après les données de l’indice de performance quantitative (QPI) publiées par IDC au 15 mai 2025, 
disponibles à l’adresse suivante : https://www.idc.com/about/qpi et d’après les niveaux d’utilisation. IBM Power 
E1150 (4 processeurs Power11 à 30 cœurs, fréquence de 3,0 à 4,1 GHz) atteint un QPI de 241 000E contre 
208 898 pour le HPE Compute Scale-up Server 3200 (4 processeurs Intel à 60 cœurs, 1,9 GHz) avec des niveaux 
d’utilisation estimés à 75 % pour l’E1150 (sur la base de la garantie d’utilisation IBM Power Performance 
Utilization Guarantee) et 40 % pour la plateforme x86. 

	– La consommation énergétique est basée sur la puissance d’entrée maximale : IBM Power E1050 avec une 
puissance maximale de 5 200 W https://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5684.pdf
	– HPE Compute Scale Up Server 3200 avec une puissance maximale de 4 740 W 
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004268enw.html?jumpid=in_pdp-psnow-qs

4.	D’après les mesures IBM de performance par watt sur des serveurs comparant le mode Performance maximale 
au mode Éco-énergétique, lors de l’exécution de workloads intensifs en calcul, en disque et en mémoire, sur des 
systèmes Power11 avec sockets et mémoire entièrement configurés comme suit : E1180 avec 4×10 cœurs / 
64×64 Go DDIMM, E1150 avec 4×16 cœurs / 64×32 Go DDIMM, S1124 avec 2×16 cœurs / 32×32 Go DDIMM, 
S1122 avec 2×16 cœurs / 32×32 Go DDIMM.
5.	Comparaison basée sur les tests internes IBM d’inférence Question and Answer à l’aide du modèle PrimeQA 
(github.com/primeqa, basé sur les modèles Dr. Decr et ColBERT). Les résultats sont valables au 22 août 2023 
et ont été obtenus dans des conditions de laboratoire. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de 
la taille du workload, de l’utilisation de sous-systèmes de stockage et d’autres conditions. La comparaison est 
basée sur le débit total en score (inférences) par seconde sur IBM Power S1022 (1x20-core/512 Go) exécutant 
SMT 8 par rapport aux systèmes basés sur Intel Xeon Platinum 8468V (1x48-core/512 Go). Le test a été 
effectué avec les environnements Python et Anaconda, y compris les packages de Python 3.10 et PyTorch 2.0. 
Les bibliothèques Python utilisées sont optimisées pour les plateformes Power et Intel. Configuration : taille du 
lot = 60 avec 40 utilisateurs simultanés. La fonction torch.set_num_threads(int) a été optimisée pour différents 
niveaux de charge.

	– IBM Power S1022 (https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5675.html) : 6,26 requêtes référencées 
par seconde avec 40 utilisateurs simultanés.

	– Système x86 comparé : Supermicro SYS-221H-TNR (https://www.supermicro.com/en/products/system/
hyper/2u/sys-221h-tnr) : 4,4 requêtes référencées par seconde avec 40 utilisateurs simultanés.

	– Modèles affinés par IBM sur un corpus de données internes IBM.
6.	Basée sur les tests internes d’IBM de l’inférence Question and Answer à l’aide des modèles PrimeQA (basés 
sur les modèles Dr. Decr et ColBERT). Les résultats sont valables au 31 août 2023 et ont été obtenus dans 
des conditions de laboratoire. Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la taille du workload, de 
l’utilisation de sous-systèmes de stockage et d’autres conditions. Comparaison basée sur les résultats d’un IBM 
Power S1022 (2 processeurs à 20 cœurs, 2,9-4 GHz/512 Go) à l’aide d’un LPAR à 10 cœurs aligné sur le système 
NUMA de la puce. Les tests ont été effectués avec les environnements Python et Anaconda, y compris les paquets 
de Python 3.10 et PyTorch 2.0. Les bibliothèques Python utilisées sont des bibliothèques optimisées pour Power. 
Configuration : SMT 2, torch.set_num_threads(16) ; taille du lot = 1.

	– IBM Power S1022 (https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5675.html)
	– Modèles PrimeQA (https://github.com/primeqa)
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